Banco de Pruebas HC600

Servicio de Verificacion de Valvulas
de Blogueo y Control

QOTOTAL

FLOW CONTROL



Valvulas de Bloqueo y de
Control

Hacemos Control de Flujo

TOTAL Flow Control Services SRL. brinda soluciones completas en medicion, automatizacién, calibracién y
control de procesos en el sector Oil&Gas e industria en general, integrando ingenieria, equipamiento,
laboratorio de calibracidn, servicios de mantenimiento.

Una falla en la funcién de una valvula puede resultar en
serios dafios para recipientes, equipos, calderas,
tuberias de transporte y el sistema en general. Es muy
importante mantener las valvulas de blogueo en
buenas condiciones realizando controles y manteni-
mientos periddicos. Las pruebas o verificaciones
periddicas son una de las mejores practicas para
asegurar que estas valvulas cumplan esta misién tan
importante “Controlar el proceso”.

Contamos con el soporte de:
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Verificaciones y Pruebas
HC600

Obviamente, el mejor tipo de prueba es una que
somete la valvula de bloqueo a las condiciones de
servicio mas extremas sin dafiarla o alterar su funcién.
El banco de pruebas HC600 permite la prueba de las
valvulas de bloqueo y de control, en resistencia de
cuerpo y hermeticidad de sellos, a condiciones de baja
y alta presion, con aire y agua. El sistema permite
realizar todas las pruebas requeridas en una sola
intervencion, sin manipular la valvula, sin dafiar las
conexiones, sin golpearla.

Ventajas

v'Pruebas rapidas, faciles y seguras.

v'No se generan dafios (deformaciones) a las
conexiones, ni golpes por manipulacién.

v'Prueba de resistencia y sellos en una sola
intervencion.

v'Llenado mediante vacio, evita presencia de aire.

v/Cuantificacién de fugas permisibles mediante
contador de burbujas infrarrojo.

v'Seguridad para los operadores.

v'Reportes rapidos y confiables.
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Caracteristicas Banco de Pruebas
HC600

El HC600 es una banco de pruebas estacionario para verificar (resistencia y sellos) todo tipo de valvulas de bloqueo y
control (Bola, Compuerta, Globo, Check y Mariposa), sus caracteristicas son:

v’ Tamafios de valvulas desde 2” hasta 24” (DN 25 — 600mm).

v'Acorde con estandares internaciones de pruebas, API598, BS6755 P1, DIN3230 y ANSI B16.104/FCI70-2.
v'Funciona con gas (aire) y liquidos (agua).

v'600 Ton. de fuerza ajustables de acuerdo al tamafio de vélvula.

v'Sistema de recirculacion de agua tratada, permite llenar la valvula mediante vacio para evitar presencia de aire.
v" Panel de control ergondmico, automatico y preciso.

v Cerramiento de seguridad completo y automatico.

METODO RANGO MEDIO

Baja presion 0 — 100 psi Aire comprimido
Alta presion 0 — 9280 psi Agua

Medicion de fugas 0 — 200 cft/hr. Aire comprimido

Maxima presion de prueba con agua:

Tamano de valvula Maxima presion de prueba Clase

i)y (mm) (bar) (psi) Al
2—-12 50 - 300 640 9,280 2500#
14 - 16 350 490 - 413 7,105-5,988 1500#

20 500 262 3,799 900#

22 550 212 3,074 900#

24 600 181 2,624 600#

* Las presiones de prueba estan basadas en la resistencia de los o’rings en los platos.



iComo Funciona?
HC600

El sistema HC600 tiene tres modalidades de prueba:

Sistema de prueba con aire a baja presién

Propésito

Rango

Medio de prueba
Lectura analégica

Lectura digital
(registro)

Deteccion de fuga en
cuerpo

Conexion de referencia

Prueba de cuerpo y sellos de valvulas acorde a estandares internacionales
0 -7 bar/ 0 —100 psi. Con ajuste manual de presion

Aire comprimido Clase 5, filtrado y acondicionado.

Mediante Manometro de 6in Dial, 0 — 10 bar / 145 psi (Clase 0,6)

Transductor de presion, registro grafico instantaneo presién vs. Tiempo.

Las fugas de cuerpo, vastago, etc. Pueden detectarse mediante caida de presion
o inspeccion visual.

El sistema cuenta con una conexion rapida en el tablero de control, para conectar
algun instrumento de precision de referencia o registrador circular.

Sistema de cuantificaciéon de fugas en el sello

Proposito
Norma / Estandar

Rango

Contador de burbujas

Transmisor de presion

Medir el flujo resultante de las fugas en |os sellos
ANSI B16,04/FCI70-2 con aire.

El sistema cuenta con tres medidores de flujo masico: (0 — 2,1 cf/h); (1 —21,2 cf/
h); (10,6 — 211,9 cf/h)

El sistema de conteo de burbujas mediante un contador laser (0 — 50 burbujas),
para prueba de valvulas en sello Clase VI.

0 - 150 psi (0,3% F.S)

Sistema de prueba con agua a alta presion

Propésito
Rango

Medio de prueba

Lectura analégica

Lectura digital
(registro)

Conexion de referencia

Prueba de cuerpo y sellos de valvulas acorde a estandares internacionales
0 — 640 bar / 0 — 9280 psi. Con ajuste manual de presion
Mezcla de agua e inhibidor de corrosion (re circulante) durabilidad de 3 a 6 meses.

Reservorio de 2000 litros en tanque de policarbonato.

Mediante tres Mandmetros de 6in Dial,
0~ 100 bar / 1450 psi (Clase 1,0)

0 - 400 bar / 5800 psi (Clase 1,0)

0 — 700 bar / 10150 psi (Clase 1,0)

Transductor de presion, registro grafico instantaneo presién vs. Tiempo.

El sistema cuenta con una conexion rapida en el tablero de control, para conectar
algln instrumento de precision de referencia o registrador circular.



iComo Funciona?
HC600

Sistema de Control, para Valvulas Actuadas
y de Control

El sistema de control del HC600 cuenta con las siguientes
sefiales disponibles para poder operar, ajustar y calibrar las
valvulas de control y actuadas:

*0 — 20 psig. Con regulador de precision y lectura digital.

*0 — 100 psig. Con regulador de precisién y lectura digital.

*24 VVDC con un switch de apagado/encendido (luz) para
solenoides.

*0— 20,5 mA con pasos ajustables (4/8/12/16/20) y variables.

Sistema de Registro Computarizado

El sistema de registro esta desarrollado para monitorear la
presion de prueba y las fugas, y comparar estas mediciones
con los estandares. Los resultados son almacenados en una
base de datos junto con toda la informacion de la valvula. El
software puede imprimir un reporte / certificado personalizado
indicando todos los resultados y condiciones de prueba.

El software esta disefiado para medir y mostrar lo siguiente:

*Presion de prueba de cuerpo y sello, grafica Presion vs.
Tiempo.

*Clase de sello, fugas permisibles en sello, conteo de burbujas.

eTasa de flujo de fugas.

*Caida de presion / tiempo de prueba.

Seguridad

El cerramiento completo del HC600 esta construido con acero
reforzado y placas transparentes de policarbonato (12 mm). La
puerta esta conectada a un sistema electronico de seguridad
gue no permite iniciar la prueba mientras este abierta.
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